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1. ΟΜΑΔΑ Α (Χωματουργικα, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις κλπ)

Χρήση πινακίδων
εργοταξιακής σήμανσης.

1 ΝΑΥΔΡ 1.01 24,00 8,20 196,801 μήναςΟΙΚ 6541

Αναλάμποντες φανοί
επισήμανσης κινδύνο

2 ΝΑΥΔΡ 1.03 12,00 10,30 123,602 μήναςΗΛΜ 108

Προσωρινές γεφυρώσεις
ορυγμάτων για την
διευκόλυνση της κυκλοφορίας
των πεζών.

3 ΝΑΥΔΡ 1.05 12,00 20,60 247,203 μήναςΥΔΡ 6301

Εκσκαφή ορυγμάτων
υπογείων δικτύων σε έδαφος
γαιώδες ή ημιβραχώδες Με
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m,
με την φόρτωση των
προϊόντων εκσκαφής επί
αυτοκινήτου, την σταλία του
αυτοκινήτου και την μεταφορά
σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00
m

4 ΝΑΥΔΡ
3.10.02.01

1.760,00 15,48 27.244,804 m3ΥΔΡ 6081.1

Εκσκαφή ορυγμάτων
υπογείων δικτύων σε έδαφος
βραχώδες Με πλάτος πυθμένα
έως 3,00 m, με την φόρτωση
των προϊόντων εκσκαφής επί
αυτοκινήτου, την σταλία του
αυτοκινήτου και την μεταφορά
σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00
m

5 ΝΑΥΔΡ
3.11.02.01

440,00 34,28 15.083,205 m3ΥΔΡ 6082.1

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών
ορυγμάτων υπογείων δικτύων
για την αντιμετώπιση
προσθέτων δυσχερειών από
διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα
ΟΚΩ.

6 ΝΑΥΔΡ 3.12 160,00 15,50 2.480,006 mΥΔΡ 6087

Αποκατάσταση ασφαλτικών
οδοστρωμάτων στις θέσεις
ορυγμάτων υπογείων δικτύων,
που έφεραν ασφαλτικές
στρώσεις μέσου πάχους 5 cm

7 ΝΑΥΔΡ 4.09.01 52,00 12,40 644,807 m2ΝΟΔΟ 4521Β

Αποκατάσταση ασφαλτικών
οδοστρωμάτων στις θέσεις
ορυγμάτων υπογείων δικτύων,
που έφεραν ασφαλτικές
στρώσεις μέσου πάχους 10
cm

8 ΝΑΥΔΡ 4.09.02 800,00 18,50 14.800,008 m2ΝΟΔΟ 4521Β

Αποκατάσταση επίστρωσης
πεζοδρομίου νησίδας ή
πλατείας στις θέσεις
ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

9 ΝΑΥΔΡ 4.10 20,00 25,80 516,009 m2ΥΔΡ 6804

Επιχώσεις ορυγμάτων
υπογείων δικτύων με
διαβαθμισμένο θραυστό
αμμοχάλικο λατομείου Για
συνολικό πάχος επίχωσης έως
50 cm

10 ΝΑΥΔΡ 5.05.01 356,00 19,24 6.849,4410 m3ΥΔΡ 6068

Επιχώσεις ορυγμάτων
υπογείων δικτύων με
διαβαθμισμένο θραυστό
αμμοχάλικο λατομείου Για
συνολικό πάχος επίχωσης
άνω των 50 cm

11 ΝΑΥΔΡ 5.05.02 691,00 18,14 12.534,7411 m3ΥΔΡ 6068

Σε μεταφορά 80.720,58
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Από μεταφορά 80.720,58

Στρώσεις έδρασης και
εγκιβωτισμός σωλήνων με
άμμο προελεύσεως λατομείου

12 ΝΑΥΔΡ 5.07 717,00 18,14 13.006,3812 m3ΥΔΡ 6069

Σύνολο : 1. ΟΜΑΔΑ Α (Χωματουργικα, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις κλπ) 93.726,9693.726,96

2. ΟΜΑΔΑ Β (Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις - Αρμοί, κλπ)

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι
επιπέδων επιφανειών

1 ΝΑΥΔΡ 9.01 3,00 8,20 24,6013 m2ΥΔΡ 6301

Παραγωγή, μεταφορά,
διάστρωση, συμπύκνωση και
συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C12/15

2 ΝΑΥΔΡ 9.10.03 160,00 77,00 12.320,0014 m3ΥΔΡ 6326

Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγών
- εκκενωτών, για αγωγούς DN
< 300 mm, διαστάσεων 1,60 χ
1,60 m

3 ΝΑΥΔΡ
Ν.9.32.01

18,00 1.600,00 28.800,0015 ΤΕΜ50% ΥΔΡ 6329
50% ΥΔΡ 6311

Σύνολο : 2. ΟΜΑΔΑ Β (Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις - Αρμοί, κλπ) 41.144,6041.144,60

3. ΟΜΑΔΑ Γ (Σωλημώσεις - Δίκτυα, Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, κλπ)

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 75 mm / ΡΝ 10
atm

1 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.05

2.224,00 5,60 12.454,4016 mΥΔΡ 6621.1

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 10
atm

2 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.06

448,00 7,60 3.404,8017 mΥΔΡ 6621.1

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 10
atm

3 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.07

339,00 10,10 3.423,9018 mΥΔΡ 6621.1

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 125 mm / PN 10
atm

4 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.08

53,00 11,90 630,7019 mΥΔΡ 6621.2

Σε μεταφορά 19.913,80 134.871,56
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Από μεταφορά 19.913,80 134.871,56

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 140 mm / ΡΝ 10
atm

5 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.09

127,00 15,10 1.917,7020 mΥΔΡ 6621.2

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων
από ελατό χυτοσίδηρο
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile
iron). Στοιχεία αγκύρωσης
(saddles) σωληνώσεων
πιέσεως από ελατό
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς
γραφίτη (ductile iron), κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ545, πλήρως
εγκατεστημένα, με τους
απαιτούμενους κοχλίες.
Στοιχείο αγκύρωσης DN 75
mm

6 ΝΑΥΔΡ
Ν\12.17.02.01

10,00 4,50 45,0021 ΤΕΜΥΔΡ 6623

Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές Με ωτίδες,
ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 50
mm

7 ΝΑΥΔΡ
13.03.03.01

11,00 165,00 1.815,0022 ΤΕΜΥΔΡ 6651.1

Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές Με ωτίδες,
ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 80
mm

8 ΝΑΥΔΡ
13.03.03.02

12,00 196,00 2.352,0023 ΤΕΜΥΔΡ 6651.1

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής
αέρα διπλής ενεργείας,
παλινδρομικού τύπου
Ονομαστικής πίεσης 10 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 50
mm

9 ΝΑΥΔΡ
13.10.01.01

11,00 350,00 3.850,0024 ΤΕΜΥΔΡ 6653.1

Σύνδεση νέου αγωγού
ύδρευσης κατ' επέκταση
υφισταμένου από
οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος
έχει απομονωθεί από το
δίκτυο, με χρήση ειδικών
τεμαχίων Για διάμετρο
υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ
100 mm

10 ΝΑΥΔΡ
16.18.01

1,00 124,00 124,0025 ΤΕΜ30% ΥΔΡ
6611.1
70% ΥΔΡ
6622.1

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου
αγωγού ύδρευσης από
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε
υφιστάμενο, επίσης από ΡΕ, ο
οποίος έχει απομονωθεί από
το δίκτυο, με τοποθέτηση
ειδικού τεμαχίου Για διάμετρο
υφισταμένου αγωγού Φ 75
mm

11 ΝΑΥΔΡ
Ν\16.19.0101

6,00 90,00 540,0026 ΤΕΜΥΔΡ 6622.1

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου
αγωγού ύδρευσης από
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε
υφιστάμενο, επίσης από ΡΕ, ο
οποίος έχει απομονωθεί από
το δίκτυο, με τοποθέτηση
ειδικού τεμαχίου Για διάμετρο
υφισταμένου αγωγού Φ 90
mm

12 ΝΑΥΔΡ
Ν\16.19.0102

1,00 95,00 95,0027 ΤΕΜΥΔΡ 6622.1

Σε μεταφορά 30.652,50 134.871,56
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Διαμόρφωση σύνδεσης νέου
αγωγού ύδρευσης από
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε
υφιστάνενο, επίσης από ΡΕ, ο
οποίος έχει απομονωθεί από
το δίκτυο, με τοποθέτηση
ειδικού τεμαχίου Για διάμετρο
υφισταμένου αγωγού Φ 110

13 ΝΑΥΔΡ
16.19.01

3,00 103,00 309,0028 ΤΕΜΥΔΡ 6622.1

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου
αγωγού ύδρευσης από
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε
υφιστάμενο, επίσης από ΡΕ, ο
οποίος έχει απομονωθεί από
το δίκτυο, με τοποθέτηση
ειδικού τεμαχίου Για διάμετρο
υφισταμένου αγωγού Φ 125
mm

14 ΝΑΥΔΡ
Ν\16.19.0103

2,00 120,00 240,0029 ΤΕΜΥΔΡ 6622.1

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου
αγωγού ύδρευσης από
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε
υφιστάμενο, επίσης από ΡΕ, ο
οποίος έχει απομονωθεί από
το δίκτυο, με τοποθέτηση
ειδικού τεμαχίου Για διάμετρο
υφισταμένου αγωγού Φ 140
mm

15 ΝΑΥΔΡ
Ν\16.19.0104

1,00 145,00 145,0030 ΤΕΜΥΔΡ 6622.1

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου
αγωγού ύδρευσης από
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε
υφιστάνενο, επίσης από ΡΕ, ο
οποίος έχει απομονωθεί από
το δίκτυο, με τοποθέτηση
ειδικού τεμαχίου Για διάμετρο
υφισταμένου αγωγού Φ 160

16 ΝΑΥΔΡ
16.19.02

1,00 155,00 155,0031 ΤΕΜΥΔΡ 6622.1

Σύνδεση ιδιωτικής παροχής17 ΝΑΥΔΡ
Ν\16.21.03

180,00 70,00 12.600,0032 ΤΕΜΥΔΡ 6630.1

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση
φρεατίου παροχής ύδρευσης.

18 ΝΑΥΔΡ
Ν\16.11.01

180,00 75,00 13.500,0033 ΤΕΜΗΛΜ 4

Τοποθέτηση πολλαπλού
διανομέα Φ63  επί
υπάρχοντος αγωγού για την
εγκατάσταση παροχών
ύδρευσης Για απόσταση του
άξονα του αγωγού διανομής
από την πλησιέστερη προς
αυτόν πλευρά του  φρεατίου
των υδρομετρητών <=  4,00 m

19 ΝΑΥΔΡ
16.21.01

3,00 206,00 618,0034 ΤΕΜΥΔΡ 6630.1

Τοποθέτηση πολλαπλού
διανομέα Φ63  επί
υπάρχοντος αγωγού για την
εγκατάσταση παροχών
ύδρευσης Για απόσταση του
άξονα του αγωγού διανομής
από την πλησιέστερη προς
αυτόν πλευρά του  φρεατίου
των υδρομετρητών > 4,00 m

20 ΝΑΥΔΡ
16.21.02

3,00 237,00 711,0035 ΤΕΜΥΔΡ 6630.1

Χυτοσιδηρό φρεάτιο χειρισμού
δικλείδας

21 ΝΑΥΔΡ Ν\11.17 5,00 70,00 350,0036 ΤΕΜΥΔΡ 6752

Προμήθεια και τοποθέτηση
πυροσβεστικού κρουνού

22 ΝΑΥΔΡ Ν\11.18 2,00 370,00 740,0037 ΤΕΜΥΔΡ 6752

Σύνολο : 3. ΟΜΑΔΑ Γ (Σωλημώσεις - Δίκτυα, Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, κλπ) 60.020,5060.020,50

Σε μεταφορά 194.892,06
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Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

10

Είδος ΕργασιώνΑΑ
Κωδικός
Άρθρου

Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

194.892,06

35.080,57

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

229.972,63

34.495,89

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ

264.468,52

9.000,00

Άθροισμα 

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών

273.468,52

1.620,00

Άθροισμα 

Πρόβλεψη αναθεώρησης

275.088,52

2.911,48

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 278.000,00

ΣΚΑΛΑ       16/07/2021 ΣΚΑΛΑ       16/07/2021         

Οι μελετητές Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & Τ.Υ.

ΨΥΜΟΓΕΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΔΕΡΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
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