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1 .  Ε ι σ α γ ω γ ή  

1 .1 .  Στ ο ιχε ία  σ ύμβα σ ης  

Η ανάθεση της μελέτης έγινε στην ‘Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α. Ε, Αναπτυξιακός 

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ από τον Δήμο Ευρώτα και έχει συνυπογραφεί μετά του 

Δημάρχου Ευρώτα κ. Δήμου Βέρδου η από 29-5-2020 Προγραμματική Σύμβαση για το έργο 

«Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υπηρεσίας 

Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα, έως το έτος 2022». Σύμφωνα με το 

υπ’ αριθμό 16193/25-11-2021 αίτημα του αναπληρωτή Προϊστάμενου της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος, Υπηρεσίας Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα 

εκπονήθηκε η παρούσα μελέτη με τίτλο «Αποκατάσταση γέφυρας Κοινότητας 

Γλυκόβρυσης». 

 

1 .2 .  Α ντ ικε ίμεν ο  –  σ κο πό ς  

Αντικείμενο της υδρολογικής – υδραυλικής μελέτης είναι η εξεύρεση της τεχνικά 

αρτιότερης λύσης για τον καθορισμό των γραμμών πλημμύρας του υδατορέματος 

Μονόπορο, στην ζώνη κατασκευής της μελετώμενης γέφυρας σε θέση εντός του οικισμού 

της Τ. Κ. Κάτω Γλυκόβρυσης Δ. Ε Έλους Δήμου Ευρώτα της Π. Ε Λακωνίας της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, με σκοπό την διαφύλαξη και προστασία του. 

Επισημαίνεται ότι το μελετώμενο έργο της κατασκευής πλακοσπεπή οχετού 

σύμφωνα με την παρ. 1.4 του άρθρου 4 του Ν. 4258 (ΦΕΚ 94 Α΄ της 14 / 4 / 

2014) εξαιρείται από την υποχρέωση οριοθέτησης.  

 

1 .3 .  Σκο π ιμότ ητ α  το υ  με λε τ ώμενο υ  έρ γο υ  

Η αποκατάσταση της καταστραφείσας, από την πλημμύρα του 2017, γέφυρας με την 

κατασκευή νέας γέφυρας (πλακοσκεπής οχετός) κρίνεται αναγκαία προκειμένου να είναι 

δυνατή η παροχέτευση χωρίς εμπόδια της απορροής του υδατορέματος ‘Μονόπορο’ με 

περίοδο επαναφοράς τα 100 έτη. 

 

2 .  Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή  κ α τ ά τ α ξ η  τ ο υ  έ ρ γ ο υ  

Σύμφωνα με :  

 Την απόφαση ΔΙΠΑ/ οικ. 37674/ΦΕΚ Β΄ 2471/10-08-2016 περί «Τροποποίηση και 

κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και 

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με 
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το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

 Την Υ.Α 2307/ ΦΕΚ Β΄ 439/14-02-2018 «Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 

37674/27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και 

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα 

με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)», ως προς την 

κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 

7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων». 

το μελετώμενο έργο κατατάσσεται : 

 στην κατηγορία Β της ΔΙΠΑ/ οικ. 37674/ΦΕΚ Β΄ 2471/10-08-2016, όπως ισχύει, και 

συγκεκριμένα στην 1η ομάδα (Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών) με α/α 19 

(Εκσυγχρονισμός, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση υφιστάμενων έργων 

οδοποιίας).  

 στην κατηγορία Β της ΔΙΠΑ/ οικ. 37674/ΦΕΚ Β΄ 2471/10-08-2016, όπως ισχύει, και 

συγκεκριμένα στην 2η ομάδα (Υδραυλικά έργα) με α/α 15α (Αντιπλημμυρικά έργα 

και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων (εφεξής «αντιπλημμυρικά έργα»), 

όπως: διαμόρφωση διατομής με επένδυση ή μη, κατασκευή ή ενίσχυση 

αναχωμάτων, κάλυψη υδατορέματος, κατασκευή τεχνητού κλάδου, άρση 

προσχώσεων από μη διευθετημένο τμήμα υδατορέματος κλπ).  

 

Η προαναφερόμενη κατάταξη ανάγεται στο ότι : 

 το εμβαδό της υδρολογικής λεκάνης του μελετώμενου υδατορέματος είναι ίσο με 

2,1668 km2 δηλαδή το μελετώμενο έργο εκτελείται εντός ρυμοτομικού σχεδίου 

οικισμού και ισχύουν οι όροι : (α) 5 km2 ≥ Ε = 2,1668 km2 ≥ 0,5, (β) δεν 

περιλαμβάνει κάλυψη υδατορέματος και (γ) ευρίσκεται εκτός περιοχών Natura 

2000. Το μελετώμενο έργο το κατατάσσουμε εκτός της 1ης και στην 2η ομάδα λόγω 

του ότι εκτός της αποκατάστασης του πλακοσκεπή οχετού θα εκτελεστούν και έργα 

καθαρισμού - διευθέτησης της κοίτης σε μήκος 200 m περίπου. 

 Θα αποκατασταθεί ο υφιστάμενος πλακοσκεπής οχετός ώστε να μπορεί να 

παροχετευτεί η πλημμύρα με περίοδο επαναφοράς 100ετία, χωρίς να υπάρξει 

διαμόρφωση ή επέμβαση στην υφιστάμενη δημοτική οδό. 

Ως εκ τούτου δύναται να υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που 

καθορίζονται στην ΚΥΑ 171923/ΦΕΚ Β΄ 3071/ 3-12-2013 και ειδικότερα στο Παράρτημα ΙΙ 

της υπ’ αριθμ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει. 
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3 .  Τ ε χ ν ι κ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  τ ο υ

μ ε λ ε τ ώ μ ε ν ο υ  έ ρ γ ο υ

3 .1 .  Κα τασ κε υ ή  γέφυ ρ ας  (π λα κοσ κε π ής  οχετ ό ς)

Στο τμήμα που ορίζεται από τα παρακάτω ζεύγη συντεταγμένων, στο ορθοπροβολικό 

σύστημα ΕΓΣΑ 87 : 

 Αρχή Γ1 : X=391401 και Y=4076313

 Μέση Γ2 : X=391401 και Y=4076312

 Τέλος Γ3 : X=391400 και Y=4076310

θα κατασκευαστεί γέφυρα (πλακοσκεπής οχετός) (βλ. σχ. ΤΥΔ-1 [Τοπογραφικό και

Υψομετρικό διάγραμμα, κλίμακα 1:200]. 

Η γέφυρα (πλακοσκεπής οχετός) θα έχει διαστάσεις : (α) μήκος 7,00 m, (β) πλάτος 

4,00 m και (γ) ύψος 3,00 m.  

Η οριζοντιογραφική τοποθέτηση του οχετού έγινε στην ίδια θέση με τον υφιστάμενο 

οχετό (χ.θ 0+124.88) και με διατήρηση επακριβώς του άξονα του υδατορέματος. Η 

υψομετρική τοποθέτηση του οχετού έγινε στο υψόμετρο +62.46 m, λαμβάνοντας υπόψη 

την αμέσως κατάντη υψομετρική διαμόρφωση του υδατορέματος. Το ανάντη τμήμα 

διαμορφώνεται με λοξούς πτερυγότοιχους, μεταβλητού πλάτους πυθμένα (από 4,55 m έως 

4,71 m). Το κατάντη τμήμα διαμορφώνεται με λοξούς πτερυγότοιχους, μεταβλητού 

πλάτους πυθμένα (από 5,41 m έως 5,68 m).  

Εικόνα 1: Μηκοτομή και υψομετρική τοποθέτηση του πλακοσκεπούς οχετού 
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Ο οχετός, οι πτερυγότοιχοι και ο πυθμένας θα κατασκευαστούν από οπλισμένο 

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. Το οπλισμένο σκυρόδεμα θα προστατεύεται εξωτερικά με 

διπλή ασφαλτική επάλειψη. Ο οχετός θα περιβάλλεται από κοκκώδες υλικό μεταβατικού 

επιχώματος σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Για την έδραση του οχετού και των έργων 

εισόδου – εξόδου, θα γίνει καθαρισμός της επιφάνειας εντός της κοίτης από τυχόν χαλαρά, 

ασύνδετα, φερτά υλικά και τεμάχη. Τα έργα θα εδραστούν επί εξυγιαντικής στρώσης 

ελαχίστου πάχους 40 cm κατά μήκος του οχετού και των έργων προσαρμογής. Επί της 

εξυγιαντικής, θα τοποθετηθεί στρώση άοπλου σκυροδέματος C12/15, ελαχίστου πάχους 10 

cm για εξομάλυνση της επιφάνειας έδρασης και πλήρωση των κενών.  

Οι κανονισμοί που εφαρμόσθηκαν στην στατική επίλυση της κατασκευής της 

γέφυρας είναι οι παρακάτω : 

1) Κανονισμός Φορτίσεων Έργων : (ΦΕΚ 325Α/1945) 

2) Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος : (ΦΕΚ 315Β/1.4.1997) 

3) Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων : (ΦΕΚ 1416/Β/17.07.2008) και (ΦΕΚ 

2113/Β/13.10.2008) 

4) Τεχνικών Χαρακτηριστικών Χαλύβων Ωπλισμένου Σκυροδέματος : (ΦΕΚ 

649Β/24.5.2006) 

5) Eurocode 2 : EN 1992-1-1 (November 2002) : (ENV 1992-1-1:1991) ,(ENV 1992-

1-3:1994), (ENV 1992-1-4:1994), (ENV 1992-1-5:1994), ( ENV 1992-1-

6:1994) και (ENV 1992-3:1998) 

6) Eurocode 8 : prEN 1998-1 : (ENV 1998-1-1:1994), (ENV 1998-1-2:1994) και (ENV 

1998-1-3:1995) 

 

3 .2 .  Χωμα του ρ γ ικά  

Ο χαρακτηρισμός του εδάφους είναι 100% γαιώδες – ημιβραχώδες. Το σύνολο των 

εκσκαφών των ορυγμάτων για την θεμελίωση της μελετώμενης υπό κατασκευή γέφυρας, 

τα πλεονάζοντα υλικά των εκσκαφών από τον καθαρισμό από φερτά υλικά της κοίτης του 

προσωρινά οριοθετούμενου τμήματος του υδατορέματος ‘Μονόπορο’ καθώς και τα υλικά 

από την καθαίρεση της υφιστάμενης καταστραμμένης γέφυρας (πλακοσκεπή οχετού) θα 

μεταφερθούν με ευθύνη του αναδόχου του έργου σε περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη 

εγκατάσταση εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και 

κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).  
Οι κλίσεις των πρανών για τα ορύγματα (θεμέλια γέφυρας) θα είναι 1:1 (υ:β).  
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3 .3 .  Θέσ η  ερ γο τα ξ ίου  –  Λ ήψη  δο μ ικών  υ λ ικών  –  

Χρ ήσ η  μηχ α ν ημά τ ων  

Λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα των χωματισμών που υπολογίστηκε κατά το στάδιο 

της οριστικής μελέτης, φαίνεται ότι οι εκσκαφές ανέρχονται σε 900,00 m3. 

Όπως προαναφέρθηκε τα πλεονάζοντα υλικά των εκσκαφών από τον καθαρισμό από 

φερτά υλικά της κοίτης του προσωρινά οριοθετούμενου τμήματος του υδατορέματος 

‘Μονόπορο’ καθώς και τα υλικά από την καθαίρεση της υφιστάμενης καταστραμμένης 

γέφυρας θα μεταφερθούν με ευθύνη του αναδόχου του έργου σε περιβαλλοντικά 

αδειοδοτημένη εγκατάσταση εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών 

και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).  

Τα υλικά που θα χρειαστούν για την κατασκευή της νέας γέφυρας προτείνεται να 

ληφθούν από καταστήματα και αδειοδοτημένες περιβαλλοντικά μονάδες και λατομεία της 

εγγύς περιοχής. Τα έργα δε θα απαιτήσουν την εγκατάσταση και λειτουργία εργοταξίου, τα 

οχήματα θα πηγαινοέρχονται στο χώρο των εργασιών. Η υδροδότηση θα γίνει από τα 

πλησιέστερα δίκτυα ύδρευσης της περιοχής. 

Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν είναι προωθητήρας (μπουλντόζα), JCB, 

ανατρεπόμενα οχήματα διαφόρων ωφέλιμων φορτίων (φορτηγά), φορτωτής και πρέσα 

μπετόν (μπετονιέρες). 

 

3 .4 .  Χρ ο νοδ ιάγρ αμμα  Υλοπ ο ίησ ης  έρ γου  

Ο χρόνος κατασκευής του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες.  

 

3 .5 .  Π ρο ϋπ ολογ ισμό ς  έ ρ γου  -  π ρο μετ ρ ήσε ι ς  

Οι προμετρήσεις για την κατασκευή του μελετώμενου έργου είναι οι παρακάτω : 
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Ο προϋπολογισμός υλοποίηση του μελετώμενου έργου αναφέρεται στον πίνακα που 

ακολουθεί : 
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4 .  Γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή  θ έ σ η  τ ο υ  μ ε λ ε τ ώ μ ε ν ο υ  

έ ρ γ ο υ  

Η μελετώμενη ζώνη, με μέσο υψόμετρο +65,20 μέτρα, εντοπίζεται εντός των ορίων του 

οικισμού της Τ. Κ. Κάτω Γλυκόβρυσης Δ. Ε Έλους Δήμου Ευρώτα της Π. Ε Λακωνίας της 
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Περιφέρειας Πελοποννήσου (βλ. Σχ. 1 & Απόσπασμα Πολεοδομικού Σχεδίου στο 

Παράρτημα). 

Η αρχή του μελετώμενου τμήματος του υδατορέματος ‘Μονόπορο’ ορίζεται από τις 

συντεταγμένες, σύμφωνα με το προβολικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87, X=391509 

και Y=4076313 και το τέλος από τις X=391287 και Y=4076350. 

5 .  Γ ε ω λ ο γ ι κ ά  σ τ ο ι χ ε ί α

5 .1 .  Γ ε ωμορ φο λο γ ία

Μορφολογικά εξεταζόμενη η περιοχή μπορεί να χωρισθεί σε δύο τμήματα: 

- ένα με έντονο ανάγλυφο που καλύπτεται από προαλπικά και αλπικά ιζήματα και 

- ένα με ήπιο που καλύπτεται από τα πλευρικά κορήματα και τις αποθέσεις του 

νεογενούς και τεταρτογενούς. 

Η μορφολογική αυτή ανάπτυξη της περιοχής είναι αποτέλεσμα της τεκτονικής 

εξέλιξης που ήταν ο σημαντικότερος μορφογενετικός παράγοντας, αλλά και της δράσης των 

διαβρωτικών - αποσαθρωτικών διεργασιών που συνέβαλαν στην πλήρωση των τεκτονικών 

βυθισμάτων με πρόσφατα ιζήματα. 

Εύλογα λοιπόν, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η μέση κλίση έχει άμεση σχέση με 

τον τεκτονισμό και μεταβάλλεται ανάλογα με την λιθολογία των γεωλογικών σχηματισμών.  

Σχετικά με το στάδιο εξέλιξης, η περιοχή βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο 

διάβρωσης, το οποίο χαρακτηρίζεται ως στάδιο ωριμότητας - γήρατος.  

Εποχιακά υδατορέματα μεγάλου σχετικά μήκους κινούνται σε προσχωσιγενείς 

πεδιάδες. Εδώ ο αριθμός των ρεμάτων ανά μονάδα επιφανείας είναι μικρός. 

Εξετάζοντας γεωμορφολογικά την περιοχή μελέτης προκύπτει μια ταπείνωση της 

μελετώμενης υδρολογικής λεκάνης με κατεύθυνση από τα ανατολικά προς τα δυτικά.  

Η μελετώμενη υδρολογική λεκάνη εδράζεται σε βύθιση του αναγλύφου με διεύθυνση 

ανάπτυξης αυτής από τα ανατολικά προς τα δυτικά και μορφολογικές κλίσεις προς τα 

δυτικά της τάξης 4% έως 31%.  

5 .2 .  Υ δρ ογρ α φικό  δ ίκτυ ο  
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Από τις παραμέτρους που συνθέτουν τη μορφολογική εικόνα του αναγλύφου μιας 

περιοχής, εκείνο που αντιδρά ταχύτερα σε κάθε μεταβολή (κύρια τεκτονική) είναι το 

υδρογραφικό δίκτυο. Αυτή ακριβώς η "ευαισθησία" του, το καθιστά έναν πολύτιμο δείκτη 

που συμβάλλει πολύ στη μελέτη της νεοτεκτονικής παραμόρφωσης μιας περιοχής. Αυτό 

γιατί οι κλάδοι ενός υδρογραφικού δικτύου επηρεάζονται σαφώς από τις τεκτονικές 

γραμμές, κυρίως τα ρήγματα ή τα συστήματα διακλάσεων, τις οποίες τείνουν να 

ακολουθούν αφού η θραύση των πετρωμάτων δημιουργεί ζώνες μειωμένης αντοχής στη 

διάβρωση. 

Προεκτείνοντας αυτό το γεγονός και αντιστρέφοντάς το, βλέπουμε ότι η μελέτη και 

κύρια η ποσοτική γεωμορφολογική ανάλυση ενός υδρογραφικού δικτύου, μπορεί να 

οδηγήσει στην επισήμανση τεκτονικών γραμμών που δεν είναι ορατές από την υπαίθρια 

παρατήρηση και χαρτογράφηση. 

Θεωρώντας λοιπόν ότι η μορφοτεκτονική μελέτη του υδρογραφικού δικτύου πρέπει να 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μελέτης για τη νεοτεκτονική παραμόρφωση μιας 

περιοχής, πολύ δε περισσότερο για περιοχές όπως η μελετώμενη που χαρακτηρίζεται από 

έντονη τεκτονική (αλπική και νεοτεκτονική) δραστηριότητα, προχωρήσαμε σ’ αυτήν. 

Για τις ανάγκες της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν οι τοπογραφικοί χάρτες της ΓΥΣ 

κλίμακας 1/5.000, από τους οποίους ελήφθησαν υπόψη οι γραμμές των υδατορεμάτων. Η 

μέθοδος ταξινόμησης που ακολουθήθηκε είναι η του HORTON (1945), όπως βελτιώθηκε 

από τον STRAHLER (1957). 

Στην μελετώμενη περιοχή το πολυσχιδές σύστημα των επί μέρους μικρών λεκανών 

και χαραδρώσεων συνθέτει ένα υδρογραφικό δίκτυο.  

Το τμήμα της μελετώμενης περιοχής αποστραγγίζεται - αποχετεύει μέσω του 

εποχιακού υδατορέματος ‘Μονόπορο’ στο υδατόρεμα ‘Κορακοφωλιά’, σε ευθεία απόσταση 

1.180 m περίπου προς τα δυτικά. Το μελετώμενο υδατόρεμα σύμφωνα με την διαδρομή 

του, χαρακτηρίζεται σαν ενδορροϊκό.  

Η μορφή του υδρογραφικού δικτύου σε γενικές γραμμές είναι δυνατόν να 

χαρακτηρισθεί ως μικτού τύπου, δενδριτική και παράλληλη. Βασική διεύθυνση ροής του 

μεγαλυτέρου μέρους των υδατορεμάτων στην ευρύτερη περιοχή είναι από τα ανατολικά 

προς τα δυτικά. 

Ο μεγαλύτερος αριθμός ρεμάτων αναπτύσσεται είτε κατά μήκος ρηγμάτων, είτε 

παράλληλα προς αυτά. 

Η μελετώμενη υδρολογική λεκάνη έχει εμβαδό 2,1668 km2. 
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5.2.1. Ποσοτική μορφολογική ανάλυση του υδρογραφικού 

δικτύου 

Στο υδρογραφικό δίκτυο έγινε ανάλυση σύμφωνα με τη μέθοδο των HORTON 

(1945}και. STRALER (1957). 

Ο κύριος κλάδος του μελετώμενου υδατορέματος ‘Μονόπορο’ είναι τρίτης πρώτης 

(ΙΙΙ) τάξης έχοντας δύο κλάδους δεύτερης (ΙΙ) τάξης και επτά κλάδους πρώτης (Ι) τάξης. 

Σύμφωνα με την διαδρομή του χαρακτηρίζεται σαν ενδορροϊκό και έχει διεύθυνση Α – Δ 

(βλ. Χάρτη Υδρολογικής λεκάνης & Υδρογραφικού δικτύου, Σχ. ΧΥΔ, κλίμακας 1:5.000). Το 

συνολικό μήκος του φθάνει τα 3,176 Km. 

 

5 .3 .  Γ ε ωλογ ικέ ς  σ υν θήκε ς  της  με λετ ώμε ν ης  

π ερ ιοχ ής  

Για τη διερεύνηση των γεωλογικών συνθηκών της ευρύτερης περιοχής μελέτης αλλά και 

της μελετώμενης υδρολογικής λεκάνης προβήκαμε στην επιτόπια έρευνα αυτής, 

συγκεντρώσαμε τα προϋπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα και αξιοποιήσαμε κατά τον 

ορθότερο επιστημονικά τρόπο την γεωλογική χαρτογράφηση που έχει πραγματοποιηθεί για 

την σύνταξη του Γεωλογικού Χάρτη, φύλλο Μολάοι, έκδοσης του Ι.Γ.Μ.Ε και κλίμακας 

1:50.000.  

Αναλυτικά οι γεωλογικοί σχηματισμοί που συνέρχονται και συνθέτουν την περιοχή 

μελέτης είναι οι αναφερόμενοι παρακάτω, από τον νεότερο προς τον παλαιότερο 

στρωματογραφικά. 

 Αλλουβιακές αποθέσεις (al) (ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΕΣ) : από αργιλοαμμώδη υλικά και 

ερυθροχώματα. 

 Πλευρικά κορήματα και κώνοι κορημάτων (sc,cs) (ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΕΣ) : 

χαλαροί έως συνεκτικοί λιθολογικοί σχηματισμοί από λατύπες ασβεστόλιθων, με 

ανθρακικό συνδετικό υλικό και ερυθρές άργιλοι. 

 Παλαιά πλευρικά κορήματα συγκολλημένα (Q.sc) (ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΕΣ) : από 

λατύπες, χαλίκια, άμμους και λίγα λεπτόκοκκα υλικά εξελισσόμενοι σε κροκαλοπαγή 

κοντά στους χείμαρρους. Τα προαναφερόμενα υλικά είναι προϊόντα διάβρωσης – 

αποσάθρωσης των ασβεστολίθων της ζώνης Τρίπολης. 

 Σχηματισμοί παράκτιας έως λιμναίας φάσεως (Pl) (ΠΛΕΙΟΚΑΙΝΟ) : μάργες 

υποκίτρινες με εναλλαγές οργανογενών ψαμμιτικών ασβεστόλιθων. Πάχος: 300 μ. 

περίπου. 
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 Δολομίτες και δολομιτικοί ασβεστόλιθοι (Tm-s.k,d) (ΜΕΣΟ – ΑΝΩΤΕΡΟ 

ΤΡΙΑΔΙΚΟ) : τεφροί έως σκοτεινότεφροι, συνήθως συμπαγείς. Κατά θέσεις 

βιτουμενιούχοι και κρυσταλλικοί. Πάχος: 350-400 μ. περίπου. 

 Στρώματα Τυρού (ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΟΦΟΡΟ – ΠΕΡΜΙΟ) : αποτελούνται από 

ηφαιστειακά πετρώματα, σχιστόλιθους και μάρμαρα. Τα ηφαιστειακά πετρώματα από 

έκχυση, υπέρκεινται σε εναλλαγές μεγάλου πάχους μαρμάρων και σχιστόλιθων.  

Τα ηφαιστειακά πετρώματα (P?tf) αποτελούνται από στρωμένους βασικούς 

έως ενδιάμεσους τόφφους, τοφφίτες και λάβες. Τοπικά εμφανίζονται ηφαιστειακά 

λατυποπαγή και ενστρώσεις αργιλικών σχιστόλιθων και ψαμμιτών. Πάχος: 250 μ. 

περίπου.  

Τα μάρμαρα (mr) είναι παχυστρωματώδη, χρώματος γκρι ως υπόλευκου, 

ολοκρυσταλλικά, με χαρακτηριστικές καστανές οξειδώσεις. Πάχος: 300 μ. περίπου.  

Οι ασθενώς μεταμορφωμένοι αργιλικοί σχιστόλιθοι (C-P?) συναντιόνται σε 

εναλλαγές ή ενστρώσεις με χαλαζιτικούς ψαμμίτες και σκοτεινότεφρους μαργαϊκούς 

ή ψαμμιτικούς ασβεστόλιθους. Μέσα στους χαλαζιακούς σχιστόλιθους 

παρατηρούνται βαρέα ορυκτά (ζιρκόνιο, τουρμαλίνης, ρουτίλιο). Πάχος 

σχιστόλιθων: 250 μ. περίπου. 

 

5.3.1. Γεωλογική δομή της ζώνης μελέτης 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που απαντούν στην ζώνη μελέτης είναι αυτοί των 

σχηματισμών παράκτιας έως λιμναίας φάσης (Pl). 

 

5 .4 .  Υ δρ ολογ ικέ ς  –  υδ ρο γε ωλο γ ικέ ς  σ υν θήκε ς  τ ης  

π ερ ιοχ ής  

Οι υδρογεωλογικές συνθήκες μιας περιοχής προσδιορίζονται από τα επί μέρους 

υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά των γεωλογικών σχηματισμών που καθορίζουν τη δομή 

της. Οι υδρογεωλογικοί χαρακτήρες προσδιορίζονται από τα λιθολογικά χαρακτηριστικά των 

πετρωμάτων και τον βαθμό ικανότητάς τους να επιτρέπουν την κυκλοφορία και την 

αποθήκευση του νερού στα πρωτογενή ή δευτερογενή διάκενα που υπάρχουν στη μάζα 

τους. Η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται από δύο παραμέτρους το πορώδες και την 

υδροπερατότητα. 
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Όσον αφορά στο πορώδες, υδρογεωλογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το ενεργό 

πορώδες, το οποίο αντιστοιχεί στο τμήμα του ολικού πορώδους στο οποίο ο όγκος του 

ελεύθερου νερού μπορεί να αποληφθεί με άντληση. 

Υδροπερατότητα είναι η ιδιότητα των πετρωμάτων και των γεωλογικών 

σχηματισμών να επιτρέπουν την διακίνηση του νερού δια μέσου αυτών. Στα κοκκώδη 

πετρώματα και σχηματισμούς η περατότητα οφείλεται στο πρωτογενές πορώδες δηλαδή 

στους κενούς χώρους που υπάρχουν μεταξύ των κόκκων των πετρωμάτων. Το πρωτογενές 

πορώδες ρυθμίζεται κυρίως από το σχήμα και τη διάταξη των κόκκων. Στα συμπαγή ή 

ρωγμώδη πετρώματα η περατότητα οφείλεται στο δευτερογενές πορώδες τους το οποίο 

είναι συνάρτηση της πυκνότητας και του μεγέθους των τεκτονικών και στρωματογραφικών 

ασυνεχειών τους (ρωγμές, διαρρήξεις, μεσοστρωματικά διάκενα, στρώσεις κ.α.) καθώς και 

της πυκνότητας και του μεγέθους των καρστικών εγκοίλων στα ανθρακικά πετρώματα. 

 

5.4.1. Διάκριση γεωλογικών σχηματισμών ως προς την 

υδροπερατότητά τους 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί ανάλογα με την δυνατότητα που παρέχουν στο νερό να 

διηθηθεί, να διακινηθεί και να αποθηκευθεί στα διάκενά τους, διακρίνονται σε 

υδροπερατούς, ημιπερατούς και υδροστεγανούς. Οι υδροπερατοί σχηματισμοί 

παρουσιάζουν τιμές του συντελεστή υδροπερατότητας Κ>10-5 m/sec. Οι υδροστεγανοί 

Κ<10-7 m/sec και οι ημιπερατοί σχηματισμοί (επιτρέπουν περιορισμένη κυκλοφορία του 

νερού δια μέσω αυτών) 10-7<Κ<10-5 m/sec. 

 

5.4.1.1. Υδροπερατοί σχηματισμοί 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται σχηματισμοί μεγάλης έως πολύ μεγάλης 

υδροπερατότητας (Κ = 10-2 – 10-4 m/sec) στους οποίους συνήθως ανήκουν οι 

αλλουβιακές αποθέσεις (al), τα πλευρικά κορήματα και οι κώνοι κορημάτων (sc,cs), τα 

παλαιά πλευρικά συγκολλημένα κορήματα (Q.sc), οι δολομίτες και δολομιτικοί ασβεστόλιθοι 

(Tm-s.k,d) και τα μάρμαρα (mr) των στρωμάτων Τυρού. 

Στο σύνολο των υδροπερατών σχηματισμών που ήδη περιγράφηκαν, 

δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την κατείσδυση, την κυκλοφορία και την 

εναποθήκευση νερού στον όγκο τους. Κάτω από καλές συνθήκες τροφοδοσίας τους με 

νερό, αναπτύσσουν υδροφόρους ορίζοντες μέτριας, καλής έως πολύ καλής δυναμικότητας. 
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5.4.1.2. Ημιπερατοί σχηματισμοί 

Πρόκειται για πετρώματα γενικά χαμηλής έως σχεδόν μέτριας υδροπερατότητας (Κ 

= 10-5–10-7 m/sec). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι σχηματισμοί παράκτιας έως 

λιμναίας φάσεως (Pl) και οι ασθενώς μεταμορφωμένοι αργιλικοί σχιστόλιθοι (C-P?) των 

στρωμάτων Τυρού. 

Στους σχηματισμούς αυτούς η κίνηση του νερού εξαρτάται από την ανάπτυξη του 

δικτύου διακλάσεων στην βραχόμαζά τους, καθώς και από το πάχος της απόθεσης και έτσι 

μπορούν να παρουσιάσουν γενικά μικρής έως σχεδόν μέτριας δυναμικότητας υπόγεια 

υδροφορία, η οποία τις περισσότερες φορές έχει περιορισμένο και τοπικό χαρακτήρα. 

 

5.4.1.3. Υδροστεγανοί σχηματισμοί 

Περιλαμβάνονται οι γεωλογικοί σχηματισμοί που παρουσιάζουν πολύ χαμηλή 

υδροπερατότητα (Κ<10-7 m/sec). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα ηφαιστειακά 

πετρώματα (P?tf) των στρωμάτων Τυρού. 

Στους υδροστεγανούς σχηματισμούς, οι συνθήκες που δημιουργούνται δεν ευνοούν 

την κατείσδυση, την κυκλοφορία και την εναποθήκευση νερού στον όγκο τους. Η κίνηση 

του νερού είναι εντελώς περιορισμένη και μη ικανή για τη δημιουργία υδροφόρων 

οριζόντων, έστω και πολύ μικρής δυναμικότητας. 

 

5.4.2. Διάκριση υδρολιθολογικών ενοτήτων 

Με βάση τη γεωλογική δομή και τα λιθοπετρολογικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης 

περιοχής μελέτης οι γεωλογικοί σχηματισμοί διακρίνονται σε υδρολιθολογικές ενότητες. Ο 

διαχωρισμός αυτός βασίζεται στην υδρογεωλογική συμπεριφορά των σχηματισμών ανάλογα 

με τη λιθολογική τους σύσταση. Οι ενότητες που διακρίνονται είναι αυτές που αναφέρονται 

παρακάτω. 

 

5.4.2.1. Υδροφόροι προσχωματικών αποθέσεων 

Η υπόγεια υδροφορία στις προσχωματικές τεταρτογενείς (αλλουβιακές αποθέσεις 

(al), πλευρικά κορήματα και κώνοι κορημάτων (sc,cs) και παλαιά πλευρικά συγκολλημένα 

κορήματα (Q.sc)) αποθέσεις της μελετώμενης περιοχής προσδιορίζεται από την ανάπτυξη 

ελεύθερων, αρτεσιανών και μερικώς υπό πίεση υδροφόρων οριζόντων. 
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Οι γεωλογικοί αυτοί σχηματισμοί αποτελούνται από άμμους, λεπτομερή χαλαρά 

αργιλοαμμώδη και πηλοαμμώδη υλικά. Χαρακτηρίζονται από έντονη ανομοιογένεια και 

ανισοτροπία με πλευρικές λιθολογικές μεταβάσεις προοδευτικές ή και απότομες. Σαν 

αποτέλεσμα οι υδραυλικές παράμετροι των αποθέσεων αυτών εμφανίζουν σημαντική 

διαφοροποίηση τόσο κατά την οριζόντια όσο και κατά την κατακόρυφη διεύθυνση.  

Πρόκειται για μέτρια υδροπερατές αποθέσεις στις οποίες αναπτύσσεται η κύρια 

υδροφορία της πεδινής ζώνης. Σε τοπική κλίμακα αναπτύσσεται ένας φρεάτιος υδροφόρος 

ορίζοντας υπερκείμενος σε επάλληλους υπό πίεση ή μερικώς υπό πίεση ορίζοντες, οι οποίοι 

διαχωρίζονται μεταξύ τους από ενδιαστρώσεις μάργας ή ορίζοντες με υψηλή περιεκτικότητα 

σε άργιλο ή ιλύ. Στην κλίμακα της εξεταζόμενης περιοχής ωστόσο οι υδροφορίες αυτές 

θεωρούνται ως ένα ενιαίο υδροφόρο σύστημα. 

Οι υδρογεωλογικές παράμετροι των τεταρτογενών και νεογενών αποθέσεων είναι οι 

παρακάτω : 

 Η υδροπερατότητά τους κρίνεται μέτρια έως μικρή, κυμαινόμενη από 10-3 m/sec έως 

10-5 m/sec  

 Το ολικό πορώδες τους είναι 40 - 48%,  

 το ενεργό πορώδες τους είναι 22 - 32% και  

 η ειδική κατακράτηση είναι 8 - 26%. 

 

5.4.2.2. Υδροφόροι εντός των δολομιτών και δολομιτικών 

ασβεστόλιθων (Tm-s.k,d) και των μαρμάρων (mr) των 

στρωμάτων Τυρού 

Στην μελετώμενη ευρύτερη περιοχή η κύρια και μεγάλης δυναμικότητας (> 30 

m3/h) υδροφορία αναπτύσσεται εντός των ανθρακικών ιζημάτων της ζώνης Τρίπολης και 

των μαρμάρων (mr) των στρωμάτων Τυρού, σε βάθη που κυμαίνονται από -120 m έως -

160 m από την επιφάνεια του εδάφους δηλαδή σε απόλυτο υψόμετρο 0,00 m (επιφάνεια 

θάλασσας) έως -40,00 m. Η υδροφορία αυτή οφείλεται στην μεγάλη όπως έχει 

προαναφερθεί υδροπερατότητα των ανθρακικών ιζημάτων.  

Η υδροφορία της βραχόμαζας των ανθρακικών ιζημάτων οφείλεται στην ύπαρξη 

δευτερογενούς πορώδους οφειλόμενου αφ’ ενός στον κερματισμό της βραχόμαζας αυτών 

από τεκτονικές καταπονήσεις (ύπαρξη δικτύου διακλάσεων, ρωγμώσεων κ.λ.π) και αφ’ 

ετέρου στην αποκάρστωση της μάζας αυτών. Τέτοιου είδους υδροφορίες αναπτύσσονται 

κατά μέσο όρο όπως προαναφέρθηκε στα βάθη -120,00 m – 160,00 m περίπου.  
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Τα στοιχεία για τα βάθη των αναπτυσσόμενων υδροφοριών εντός της μάζας 

ανθρακικών ιζημάτων της ζώνης Τρίπολης προκύπτουν από πλήθος υδρογεωτρήσεων που 

υφίστανται στην μελετώμενη περιοχή. 

Το πάχος της στρωματογραφικής στήλης των δολομιτών και δολομιτικών 

ασβεστόλιθων (Tm-s.k,d) κυμαίνονται από 350,00 m έως και 400,00 m ενώ των μαρμάρων 

(mr) των στρωμάτων Τυρού από 250,00 m έως και 300,00 m, σύμφωνα με τους 

γεωλογικούς χάρτες (κλίμακα 1 : 50.000, έκδοση Ι.Γ.Μ.Ε) της μελετώμενης περιοχής. 

Οι δολομίτες - δολομιτικοί ασβεστόλιθοι (Tm-s.k,d) και τα μάρμαρα (mr) των 

στρωμάτων Τυρού της μελετώμενης περιοχής χαρακτηριζόμενοι σαν μακροδιαπερατοί 

γεωλογικοί σχηματισμοί (υδροπερατοί γεωλογικοί σχηματισμοί λόγω δευτερογενούς 

πορώδους) παρουσιάζουν : 

 ολικό πορώδες 40%,  

 διαπερατότητα (Κ) της τάξης των 10-2  m / sec έως 10-4  m / sec 

Η τροφοδοσία με νερό της βραχόμαζας των δολομιτών - δολομιτικών ασβεστόλιθων 

(Tm-s.k,d) και των μαρμάρων (mr) των στρωμάτων Τυρού επιτυγχάνεται είτε με απευθείας 

κατείσδυση των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων είτε με πλευρική μετάγγιση από τους 

γειτνιάζοντες υδροπερατούς γεωλογικούς σχηματισμούς (αλλουβιακές αποθέσεις (al), 

πλευρικά κορήματα και κώνοι κορημάτων (sc,cs) και παλαιά πλευρικά συγκολλημένα 

κορήματα (Q.sc)). 

Οι στάθμες ηρεμίας στα υφιστάμενα υδροληπτικά έργα της μελετώμενης περιοχής 

βρίσκονται στο απόλυτο υψόμετρο 0,00 m δηλαδή στην επιφάνεια της θάλασσας ασχέτως 

της θέσης του έργου. 

 

5.4.2.3. Υδροφόροι ρωγμώδων – συνεκτικών σχηματισμών 

Στην κατηγορία των υδροφόρων αυτών περιλαμβάνονται οι σχηματισμοί παράκτιας 

έως λιμναίας φάσεως (Pl) και οι ασθενώς μεταμορφωμένοι αργιλικοί σχιστόλιθοι (C-P?) των 

στρωμάτων Τυρού. 

Οι υδρογεωλογικές παράμετροι των σχηματισμών παράκτιας έως λιμναίας φάσεως 

(Pl) και των ασθενώς μεταμορφωμένων αργιλικών σχιστόλιθων (C-P?) των στρωμάτων 

Τυρού είναι οι παρακάτω: 

 Η υδροπερατότητά τους κρίνεται μέτρια έως μικρή, κυμαινόμενη από 10-5 m/sec έως 

10-6 m/sec  

 Το ολικό πορώδες τους είναι 10 - 20% 

Οι υδρογεωλογικές παράμετροι των κροκαλοπαγών είναι οι παρακάτω : 
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6 .  Κ λ ι μ α τ ο μ ε τ ε ω ρ ο λ ο γ ι κ ά  δ ε δ ο μ έ ν α  

6 .1 .  Κλ ίμα .  

6.1.1. Θερμοκρασίες - βροχοπτώσεις 

Το κλίμα της περιοχής είναι αρκετά θερμό. Ο πλησιέστερος μετεωρολογικός σταθμός 

είναι αυτός του Γυθείου. Από τα στοιχεία του σταθμού αυτού προκύπτει ότι η μέση ετήσια 

θερμοκρασία είναι 18,2 οC. Ο χειμώνας είναι ήπιος χωρίς παγωνιές (η απόλυτη ελάχιστη 

θερμοκρασία που έχει καταγραφεί είναι -3 οC) και χιόνια (0,9 ημέρες με χιόνι ετησίως). Το 

καλοκαίρι είναι θερμό.  

Η μέση μηνιαία θερμοκρασία μεταβάλλεται από 10,3 οC τον Ιανουάριο ως 27,0 οC 

τον Ιούλιο. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία κυμαίνεται από τους 14,6 οC ως τους 32,2 οC ενώ 

η μέση ελάχιστη κυμαίνεται από τους 4,7 οC ως τους 19,7 οC. Η απόλυτη μέγιστη 

θερμοκρασία έχει φθάσει τους 41,6 οC.  

Η ηλιοφάνεια είναι μεγάλη και οι μέρες με βροχή αρκετές συγκριτικά με άλλες 

περιοχές (77,0 ετησίως). Η περιοχή έχει 832,4 mm βροχής ετησίως. 

Αναλυτικά τα στοιχεία της θερμοκρασίας καταγράφονται στον επόμενο πίνακα : 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

μέση 

θερμοκρασία 
oC 

μέση μέγιστη 

θερμοκρασία 
oC 

μέση ελάχιστη 

θερμοκρασία 
oC 

συνολική 

βροχόπτωση  

mm 

ημέρες βροχής 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 10,3 14,6 4,7 170,7 10,4 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 10,7 15 5,6 83,6 9,7 

ΜΑΡΤΙΟΣ 13,1 17,8 7,8 70,6 8,5 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 16 21 10,8 46,3 7,8 

ΜΑΪΟΣ 19,8 25 13 13,7 5,1 

ΙΟΥΝΙΟΣ 24,2 29,9 16,7 2,8 1,4 

ΙΟΥΛΙΟΣ 27 32,4 19,7 5,3 1,2 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 26,5 32,2 19,2 8,1 2,3 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 24,2 29,4 17,1 10,8 2,6 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 19,8 24,3 13,8 105,1 7,4 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 15 19 9,8 173,5 9,3 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 11,8 15,7 6,4 141,9 11,3 
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Ομβροθερμικό διάγραμμα σταθμού Γυθείου
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6.1.2. Άνεμος. 

Οι άνεμοι στην περιοχή είναι κυρίως τριών διευθύνσεων, νότιοι, νοτιοδυτικοί και 

βόρειοανατολικοί. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι μέσης έντασης, με τιμές που 

φθάνουν ως τα 4 Beaufort για το 93,6 % των καταγραφών. Το 1,9 % κυμαίνεται μεταξύ 5 

και 7 Beaufort, ενώ πολύ ισχυροί άνεμοι με εντάσεις μεγαλύτερες των 7 Beaufort 

καταγράφονται σε ποσοστό μόνο 0,1%. Το ποσοστό νηνεμίας είναι μόνο 4,6 %. Τα ετήσια 

χαρακτηριστικά του ανέμου παρουσιάζονται στο διάγραμμα και στον αναλυτικό πίνακα που 

ακολουθούν : 

Διάγραμμα ανέμου σταθμού Γυθείου
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Ένταση και διεύθυνση ανέμου 

(ποσοστά επί του συνόλου των καταγραφών) 

 N NE E SE S SW W NW 

1 Beaufort 1,66 6,36 7,76 6,25 9,40 4,84 1,79 0,93 

2 Beaufort 1,81 8,40 4,43 6,24 9,93 5,60 1,20 1,11 

3 Beaufort 0,83 2,88 0,73 1,64 2,48 1,96 0,45 0,65 

4 Beaufort 0,47 1,18 0,08 0,28 0,61 0,82 0,22 0,37 

5 Beaufort 0,31 0,46 0,01 0,08 0,15 0,17 0,02 0,19 

6 Beaufort 0,17 0,10 0,00 0,02 0,03 0,07 0,03 0,08 

7 Beaufort 0,03 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 

8 Beaufort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01 

9 Beaufort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Beaufort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Beaufort 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

6 .2 .  Υ δατ ικά  ισο ζύγ ια  

Όπως έχει ήδη τονισθεί, η σύνταξη των υδατικών ισοζυγίων (επιφανειακών και 

υπόγειων) απαιτεί τη λήψη μακροχρόνιων μετρήσεων και παρατηρήσεων. Γι’ αυτό στα 

πλαίσια της παρούσας μελέτης δίδονται τα αντίστοιχα υδατικά ισοζύγια σύμφωνα με 

βιβλιογραφικά δεδομένα. 

Το ισοζύγιο των επιφανειακών υδάτων (υδρογραφικό ισοζύγιο) εκφράζεται από την 

σχέση : 

P = R + Er + I (P: ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, R: απορροή, Εr: εξατμισιδιαπνοή, Ι: 

κατείσδυση). 

Το ισοζύγιο των υπόγειων υδάτων (υδρογεωλογικό ισοζύγιο) εκφράζεται από την 

σχέση: 

F = J + M (F: ετήσια εισερχόμενη ποσότητα ύδατος, J: ετήσια εξερχόμενη ποσότητα 

ύδατος, Μ: ετήσια εναποθηκευόμενη ποσότητα ύδατος). 
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6.2.1. Υδατικό ισοζύγιο της μελετώμενης υδρολογικής 

λεκάνης 

6.2.1.1. Εξατμισιδιαπνοή  

Η εξατμισιδιαπνοή θα υπολογισθεί με βάση τον τύπο του Turk, ο οποίος δίνει σωστά 

αποτελέσματα για τις μετεωρολογικές συνθήκες της Ελλάδας : 

2

2

L
P

+9.0

P
  =Er  

όπου : 

 Er : ολική ετήσια εξατμισιδιαπνοή σε mm. 

  P : μέσος όρος ετήσιων ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων σε mm. 

  L : θερμικός συντελεστής 

Τα ετήσια ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα στην ευρύτερη περιοχή μελέτης 

ανέρχονται σε 832,4 mm. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα μετεωρολογικά στοιχεία του 

Μ.Σ. Γυθείου το μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης των 832,4 mm. δεν περιλαμβάνει τα 

υπόλοιπα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα δηλαδή χιόνι, χαλάζι και δρόσο. 

 

Ο θερμικός συντελεστής λαμβάνεται από την σχέση : 

L = 300 + 25t + 0.05t3 

όπου : 

 t : η μέση ετήσια θερμοκρασία αέρος σε  οC. 

Για την εύρεση της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας αέρος, δεν επαρκούν οι μέγιστες 

και ελάχιστες τιμές της μέσης θερμοκρασίας. Στην περίπτωση του Γυθείου, η μέση ετήσια 

θερμοκρασία αέρος είναι ίση με 18,2 οC, οπότε ο θερμικός συντελεστής είναι :  

L = 300 + 25 * (18,2) + 0.05 * (18,2)3 = 1056,42 

 

Επομένως για τον υπολογισμό της ολικής ετήσιας εξατμισιδιαπνοής έχουμε : 
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που ισοδυναμεί με το 66% περίπου των ετήσιων ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων της 

ευρύτερης περιοχής. 

 

6.2.1.2. Κατείσδυση  

Το ποσοστό κατείσδυσης στα παλαιά πλευρικά συγκολλημένα κορήματα (Q.sc) 

σύμφωνα με την βιβλιογραφία και τους συντελεστές KESSLER είναι 20 - 30%. Το ποσοστό 

κατείσδυσης στα μάρμαρα (mr) των στρωμάτων Τυρού σύμφωνα με την βιβλιογραφία και 

τους συντελεστές KESSLER είναι 30 - 50%. Τέλος το ποσοστό κατείσδυσης των ασθενώς 

μεταμορφωμένων αργιλικών σχιστόλιθων (C-P?) των στρωμάτων Τυρού σύμφωνα με την 

βιβλιογραφία και τους συντελεστές KESSLER είναι 10 - 25%. 

Στην περιοχή μελέτης λόγω του μεγάλου ποσοστού συμμετοχής αδρόκοκκων 

υλικών στην μάζα των πλευρικών συγκολλημένων κορημάτων (Q.sc) και του πλήθους των 

διακλάσεων στην βραχόμαζα των μαρμάρων (mr) και των ασθενώς μεταμορφωμένων 

αργιλικών σχιστόλιθων (C-P?) των στρωμάτων Τυρού, γίνεται αποδεκτό ως ποσοστό 

κατείσδυσης το 25% (κατά μέσο όρο), το οποίο αναγομώνει τα υπόγεια ύδατα. 

 

6.2.1.3. Επιφανειακή απορροή 

Από την σχέση P = R + Er + I (ισοζύγιο επιφανειακών υδάτων) προκύπτει ότι από 

τον αρχικό όγκο των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων που καταλήγουν στην μελετώμενη 

υδρολογική λεκάνη το 9% περίπου αυτών θα απορρέουν επιφανειακά (επιφανειακή 

απορροή).  

 

6.2.2. Ποσοτικά στοιχεία των παραγόντων του υδατικού 

ισοζυγίου στην μελετώμενη υδρολογική λεκάνη 

Η περιοχή για την οποία γίνεται το ισοζύγιο αφορά συνολική έκταση 2,167 Km2, 

ανεξάρτητα του επιφανειακού αναπτύγματος των επιμέρους υδρολιθολογικών 

σχηματισμών. 
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Λαμβάνοντας υπόψη ως ποσό ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων P = 832,4 mm. 

και μέση ετήσια θερμοκρασία 18.2 οC οι επιμέρους συντελεστές που υπολογίζονται είναι οι 

παρακάτω : 

R : 9% 

Εr : 66% 

Ι  : 25% 

Επομένως υπολογίζεται ότι ο όγκος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων που 

δέχεται η μελετώμενη υδρολογική λεκάνη είναι 1.803.811 m3 / έτος ήτοι 1.804.000 m3 / 

έτος. Από τον όγκο αυτό η ποσότητα του νερού που απορρέει στην περιοχή μελέτης 

είναι της τάξης των 162.360 m3 σε ετήσια βάση ήτοι 162.000 m3 / έτος. 

Σημειώνεται ότι ο παραπάνω υπολογισμός είναι σχετικά ενδεικτικός και έγινε 

για τις ανάγκες υπολογισμού του υδατικού ισοζυγίου για τις ανάγκες της 

συγκεκριμένης μελέτης. 

 

6.2.3. Σημεία εκφόρτισης του υπόγειου υδροφορέα 

Ο υπόγειος υδροφορέας της μελετώμενης περιοχής εκφορτίζει μέσω καρστικών 

πηγών επαφής ή υπερπλήρωσης, κατάντη στην θαλάσσια περιοχή του Λακωνικού Κόλπου.  

 

6.2.4. Στοιχεία χρήσεων των υδατικών πόρων 

Οι υδατικοί πόροι του υπόγειου υδροφορέα αλλά και της επιφανειακής απορροής 

στην μελετώμενη περιοχή χρησιμοποιούνται μόνο για άρδευση. 

Δεν υπάρχουν στου αρμόδιους φορείς πραγματικά αναλυτικά στοιχεία για το εμβαδό 

και τα είδη καλλιεργειών στην μελετώμενη περιοχή και επομένως δεν μπορούμε να 

εξάγουμε με ασφάλεια στοιχεία για τις καταναλισκόμενες ποσότητες των υδατικών πόρων. 
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7 .  Σ τ ο ι χ ε ί α  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς  

7 .1 .  Σχέ δ ιο  Δ ιαχε ίρ ισ ης  Λε κά ν ης  Απ ορ ρο ής  

Π οτ αμού  

7.1.1. Υπόγεια Υδατικά Συστήματα 

Η μελετώμενη περιοχή ανήκει στο υδατικό διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου (Κ. Α 

EL03) και ειδικότερα στην ΛΑΠ Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου (EL 0331). Ο κωδικός του ΥΥΣ 

Ασωπού - Γλυκόβρυσης, όπου εμπεριέχεται και η περιοχή μελέτης, είναι ο EL0300150 (βλ. 

Χάρτη 5), σύμφωνα με την «Έγκριση της 1ης αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των 

Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου και 

της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» (Αρ. Απόφασης 

Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 899/ΦΕΚ 4674/Β/29-12-2017).  
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Σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών 

του υδατικού διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου (ΥΔ EL03) για την μελετώμενη 

περιοχή θα χρειαστούν βασικά και συμπληρωματικά οριζόντια μέτρα.  

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα βασικά και συμπληρωματικά μέτρα που 

προτείνονται από την «Έγκριση της 1ης αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των 

Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου και 

της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Αρ. Απόφασης 

Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 899/ΦΕΚ 4674/Β/29-12-2017)». 
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Οι προγραμματιζόμενες δράσεις για την εφαρμογή της Ενωσιακής και Εθνικής 

Νομοθεσίας για την προστασία των υδάτων παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Τα οριζόντια συμπληρωματικά μέτρα έχουν εφαρμογή στο σύνολο των ΥΣ του 

Υδατικού Διαμερίσματος. 
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Σύμφωνα με την 1η αναθεώρηση του σχεδίου διαχείρισης των λεκανών 

απορροής των ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου, 

το μελετώμενο έργο είναι συμβατό από την άποψη του ότι στο ΥΥΣ Ασωπού - 

Γλυκόβρυσης (EL0300150) δεν απαγορεύεται η οριοθέτηση υδατορέματος και η 

ανακατασκευή γέφυρας. 

 

7.1.2. Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα 

Η μελετώμενη περιοχή ανήκει στο υδατικό διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου 

(EL 03). Ειδικότερα η περιοχή μελέτης ανήκει στην ΛΑΠ Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου (EL 

0331).  

Σύμφωνα με την «Έγκριση της 1ης αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των 

Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου και 

της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» (Αρ. Απόφασης 

Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 899/ΦΕΚ 4674/Β/29-12-2017) η περιοχή μελέτης, σύμφωνα και 

με το χάρτη 4, δεν ανήκει σε κανένα από τα επιφανειακά υδατικά συστήματα (ποτάμια ή 

λιμναία ή ΙΤΥΣ ή παράκτια). 
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7 .2 .  Σχέ δ ιο  Δ ια χε ίρ ισ ης  Κ ινδύ νων  Π λημμύρ α ς  

Η περιοχή μελέτης σύμφωνα με την «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων 

Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής 

Πελοποννήσου (EL03) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41364/324 (ΦΕΚ 2692/Β΄/6-7-2018)» και της «1ης 

Αναθεώρησης Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (Αθήνα 2019)» δεν 

εμπεριέχεται σε καμία Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (βλ. χάρτες 6.1, 6.2, 

6.3 & εικόνα 7.4). 

 

7 .3 .  Θεσ μο θετ ημέ νε ς  χ ωρ ικέ ς  κα ι  πο λεο δο μ ικές  

δε σ μεύσε ι ς  τ ης  π ερ ιο χής  

7.3.1. Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων 

πολεοδομικών σχεδίων.  

Το μελετώμενο έργο οριοθέτησης του υδατορέματος ‘Μονόπορο’ και η κατασκευή 

γέφυρας σε αυτό βρίσκεται εντός των θεσμοθετημένων ορίων του οικισμού της Τ. Κ 

Γλυκόβρυσης (ΦΕΚ 142/Δ/10-3-1989) (βλ. απόσπασμα πολεοδομικού σχεδίου στο 

παράρτημα). Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, 

χωροταξικά σχέδια, ΖΟΕ και εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια. 

 

7.3.2. Όρια περιοχών του εθνικού συστήματος 

προστατευόμενων περιοχών του ν. 3937/2011 (Α΄ 60).  

Το μελετώμενο έργο οριοθέτησης του υδατορέματος ‘Μονόπορο’ και η κατασκευή 

γέφυρας σε αυτό βρίσκεται εκτός ορίων των περιοχών NATURA 2000, των περιοχών του 

εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του ν. 3937/2011 (Α΄ 60) ή άλλων περιοχών 

θεσμοθετημένων για την προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

7.3.3. Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις.  

Το μελετώμενο έργο οριοθέτησης του υδατορέματος ‘Μονόπορο’ και η κατασκευή 

γέφυρας σε αυτό είναι εκτός των ορίων δάσους, δασικής και αναδασωτέας έκτασης. 
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Χάρτης 6.3 : Όρια της ΖΔΥΚΠ EL03APSFR001 
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7.3.4. Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής 

ωφέλειας κ.ά.  

Το μελετώμενο έργο οριοθέτησης του υδατορέματος ‘Μονόπορο’ και η κατασκευή 

γέφυρας σε αυτό βρίσκεται σε απόσταση 348 μέτρων προς τα βορειοανατολικά από το 

Δημοτικό Σχολείο Γλυκόβρυσης και 417 μέτρων προς τα βορειοανατολικά από τον Ιερό Ναό 

Γλυκόβρυσης. 

 

7.3.5. Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.  

Με βάση τον Διαρκή Κατάλογο των Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων και 

Μνημείων δεν υπάρχουν κηρυγμένα μνημεία στην περιοχή μελέτης. 

 

7 .4 .  Φυσ ικό  κα ι  αν θρ ωπο γε νέ ς  π ερ ιβά λλο ν  στ ην  

π ερ ιοχ ή  μελέ της  

7.4.1. Τοπίο και Αισθητικό Περιβάλλον 

Οι χώροι που δομούν τα οικοσυστήματα της μελετώμενης περιοχής παρουσιάζουν 

την τοπιολογική και αισθητική τους ιδιαιτερότητα σαν ξεχωριστές χωροταξικές οντότητες 

αλλά και σε συνδυασμό με μια σειρά εικόνες και παραστάσεις του γύρω κόσμου, 

διαμορφώνοντας έτσι ενιαία ευρύτερη ολοκληρωμένη εικόνα του συνόλου. Κάθε 

ιδιαιτερότητα με καλαισθησία η οποία διαφοροποιεί τη συνέχεια της αισθητικής μονοτονίας, 

αποκτά ιδιαίτερη τοπιολογική και αισθητική σημασία και αξία. 

Η περιοχή της μελέτης παρουσιάζει ημιορεινό τοπιολογικό χαρακτήρα, με κεκλιμένο 

ανάγλυφο, με κυρίαρχο το δασικό χαρακτήρα και λίγες αγροτικές εκτάσεις. 

Σημαντικό τοπιολογικό στοιχείο αποτελεί η Ε. Ο Κάτω Γλυκόβρυση – Άνω 

Γλυκόβρυση και η καλυμμένη αγροτική γη από θερμοκήπια, εσπεριδοειδή και ελιές με μικρή 

επιφανειακά εξάπλωση της δασικής βλάστησης.  

 

7.4.2. Υφιστάμενη κατάσταση ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος 

Η περιοχή η οποία σχετίζεται άμεσα με το μελετώμενο έργο περιλαμβάνει μόνο την 

Τ. Κ Γλυκόβρυσης του Δήμου Ευρώτα.  
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Μεταξύ των δυο τελευταίων απογραφών πληθυσμού η Τ. Κ Γλυκόβρυσης 

παρουσίασε μείωση του πληθυσμού της. Η περιοχή παρουσίασε μείωση του πληθυσμού της 

κατά -7,4 % στην τελευταία δεκαετία. Αυτή η δυσμενής πληθυσμιακή εξέλιξη της περιοχής 

του έργου είναι σαφώς καλύτερη από την αρνητική πληθυσμιακή μεταβολή στην 

Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας και το Δήμο Ευρώτα.  

Το μελετώμενο έργο δεν θα επηρεάσει την πληθυσμιακή εξέλιξη στην Τ. Κ 

Γλυκόβρυσης, απεναντίας θα διευκολύνει τις μετακινήσεις του πληθυσμού. 

Τα αναλυτικά στοιχεία των απογραφών πληθυσμού περιλαμβάνονται στον πίνακα 6. 

1 που ακολουθεί. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1 

Απογραφή 

2001 

Απογραφή 

2011 

Μεταβολή 

2001 - 2011 

Γλυκόβρυση 1.620 1.500 -7,4% 

Δήμος Ευρώτα 19.803 17.786 -10,2% 

Π. Ε Λακωνίας 99.637 89.138 -10,5% 

Η ανά δεκαετία ποσοστιαία μεταβολή του συνολικού πληθυσμού της περιοχής 

συγκριτικά με τα αντίστοιχα μεγέθη του Δήμου Ευρώτα και της Π. Ε Λακωνίας 

απεικονίζονται στο Διάγραμμα 6.1. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.1 
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7.4.3. Κύριες επιδράσεις των τριών παραγωγικών τομέων 

της οικονομίας στο περιβάλλον της περιοχής μελέτης 

Η κύρια επίδραση που η παραπάνω διάρθρωση των τριών παραγωγικών τομέων της 

οικονομίας προκαλεί στο περιβάλλον της περιοχής μελέτης οφείλεται στην αγροτική 

εκμετάλλευση. 

7.4.3.1. Πρωτογενής τομέας 

7.4.3.1.1. Γεωργία 

Όσον αφορά την οικονομία της περιοχής, ο πρωτογενής τομέας απασχολεί το 60% του 

οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Δήμου Ευρώτα και αφορά κυρίως την θερμοκηπιακή 

καλλιέργεια, την παραγωγή ελαιόλαδου, την καλλιέργεια εσπεριδοειδών, την βιολογική 

γεωργία και την γεωργία υπαίθρου. 

Κύριο γεωργικό προϊόν της περιοχής είναι το ελαιόλαδο το οποίο προέρχεται σχεδόν 

αποκλειστικά από τις αρίστης ποιότητας ποικιλίες αθηνολιά και κορωνέικη. Αξίζει να 

σημειωθεί πως το ελαιόλαδο στην Π. Ε Λακωνίας κατέχει το πιστοποιητικό 

Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), ύστερα από τις σχετικές ενέργειες της 

Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας (ΕΑΣ Λακωνίας,1995).  

Εκτός από τις παραπάνω καλλιεργήσιμες εκτάσεις, καλλιεργούνται επίσης σημαντικές 

ποικιλίες εσπεριδοειδών, από τις οποίες η πιο γνωστή είναι η βαλέντσια.  

Επίσης η περιοχή μελέτης έχει σημαντική παράδοση στην παραγωγή θερμοκηπιακών 

προϊόντων. 

7.4.3.1.2. Κτηνοτροφία 

Η κτηνοτροφική δραστηριότητα της περιοχής μελέτης είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη. Η 

κτηνοτροφία της περιοχής είναι κυρίως εκτατικής μορφής με ιδιαίτερα ανεπτυγμένη την 

εκτροφή αιγοπροβάτων. 

Όσον αφορά τον κλάδο της μελισσοκομίας, έχει αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα, 

όπως οι παρατεταμένες ξηρασίες και οι διάφορες ασθένειες με αποτέλεσμα να υπάρχουν 

αρνητικές επιδράσεις στο προϊόν. 
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7.4.3.1.3. Δευτερογενής τομέας 

Η δευτερογενής παραγωγή στην περιοχή μελέτης είναι ιδιαίτερα περιορισμένη και 

απασχολεί το 11% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι 

προσωπικές και οικογενειακές μεταποιητικές μονάδες μικρού μεγέθους που παράγουν 

προϊόντα για την τοπική αγορά. Ασχολούνται κυρίως με παραγωγή ειδών διατροφής 

(αρτοποιία, ζαχαροπλαστεία κλπ), ποτών, ξύλου όπως και οικοδομικών υλικών. 

7.4.3.1.4. Τριτογενής τομέας 

Πρόκειται για τομέα που δεν έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα στην περιοχή μελέτης. Υπάρχουν 

λίγα εστιατόρια και ξενοδοχεία, λιανικό και χονδρικό εμπόριο, μεταφορές και άλλες 

υπηρεσίες, όπου απασχολείται μικρός αριθμός εργαζομένων. 

7.4.4. Κατά κεφαλήν εισόδημα (επίπεδο διαβίωσης) με 

βάση δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα κατά κεφαλήν μεγέθη όσον αφορά το 

έτος 2019, με συνολικό πληθυσμό στο μέσο του έτους 10.721.550 (πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.) : 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4.4 

Κωδ. ESA 10 2019 

B.1*g Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές 17.107 € 

B.5*g Ακαθάριστο εθνικό εισόδημα σε αγοραίες τιμές 16.967 € 

B.5*n Καθαρό εθνικό εισόδημα σε αγοραίες τιμές 14.444 € 

B.6n Καθαρό εθνικό διαθέσιμο εισόδημα 14.494 € 

Φεβρουάριος 2022 

    Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 
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9 .  Π α ρ ά ρ τ η μ α

9 .1 .  Χά ρτ ες  
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Θέσεις Λήψεως Φωτογραφιών (από ανάντη τα προς τα ανάντη της κοίτης του 

υδατορέματος). 

Εικόνα 1: Διατομή D3 (χ.θ 0+219.22) 

Εικόνα 2: Διατομή D6 (0+192.33) 
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Εικόνα 3: Διατομή D7 (0+181.85) 

 

 

Εικόνα 4: Διατομή D9 (0+164.85) 
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Εικόνα 5: Διατομή D14 (0+110.00) 

 

 

Εικόνα 6: Διατομή D14 (0+80.88) 
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Εικόνα 7: Διατομή D24 (0+25.84) 

Εικόνα 8: Διατομή D27 (0+000) 
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